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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха

IntelliComfort CH150R
Недельный хронотермостат с дистанционным реле

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание через дистанционное реле посредством 2-х проводов.
Система для поддержания установленного времени через 2 батареек AA 
1,5В (не обязательно).
Длина соединений не более 100 м.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК CH171D
Питание 230В 50Гц. Коммутирующиеся контакты без напряжения.
Потребляемая мощность 3ВA.
2 выходные реле для терморегулирования и контроля влажности.

КОТЕЛ

2 провода

НО НЗ

УВЛАЖНИТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

	 Шкала регулирования	  Дифференц. *	Показан. шкала 	 Шкала темп. против	 Показан. шкала	 Питание
	 температуры		  температуры	 замерз., регулир.	 влажности
	 °C	 K	 °C	 °C	RH %	

CH150R	 2 ÷ 40	 0,25	 -30 ÷ 60	 2 ÷ 7	 20 ÷ 90	 через дистанц. реле

	

	

	

CH150R БЕЛЫЙ

CH151R СЕРЕБРО

CH152R АНТРАЦИТ

ХРОНОТЕРМОСТАТ ПЕРЕДАТЧИК

	 Монтаж	 Питание	 Параметры	Д опустимая температура	 Степень
		  дистанц. реле	 контактов	 окружающей среды	 защиты	
				    °C

CH171D	 рейка DIN	 230В~ 50Гц	 5(3)A 250В~	 - 10 ÷ 45	I P20

ПРИЕМНИК С 2-МЯ ВЫХОДНЫМИ РЕЛЕ

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ
IntelliComfort CH150RF исполнительный блок для терморегулирования и для 

контроля влажности

2 провода


